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® profesjonalne z odptywem pionowym
o profesjonalne z odplywem poziomym
& minl z odptywem pichowym

@  mini z odptywern poziomym

@ obmzone z odptywam pionowym

® fazenkowe z odplywem pronowym

Informacje ogdéline

Wszystkie wpusty | rewizje standardowo wykonywane s ze stali nierdzewne) V24 (A151304) lub VaA (AISI1316).
Typ wpustu uzalezniony jest od klasy oboazenia, ilodci odprowadzane) wody oraz od parametréw konstrukcyjnych
{ np.gruboici stropul. Wpusty wykonywane s3 z blachy o gruboda 15-2 [mm]. Wszystkie elementy spawane s3 w ostonie
argonu, a nastepriewytrawiane, co zapewnia wysoka jakost spoin.

Dastepne s3 nastepujgce rodzaje wpustow:

® fazienkowe z odplywem poziomym

JAK CIYTAC OZNACZENIA KATALOGOWE ?

W - wpust profesjonalny z gora kwadratowg B - ruszt blaszany P’Eff‘f’mWﬂ”F

D - wpust profesjonalny z gorg okragta v ] K - ruszt kratowy antySlizgowy

Wi - wpust mini z gorg kwadratows KK LAY D - ruszt drabinkowy

Dm - wpust mini z gdra okragiy H 7 P~ ruszt plytowy

Wl - wpust fazienkowy z gorg kwadratowg 5 - ruszt plytowy z uszczelkq

obwodowa ( tzw. pokrywa szczelna )

GDZIE:

HHK - wymiar gory wpusty
¥YY - Srednica odphywu

V - pionowy

H - poziomy

1- jednoczesciowy
2 - dwuczesciowy

PRZYKEAD 1 PRIYKEAD 2:
D255/110V1-5 to wpust: Wm200,/110H2-B to wpust:
o profesjonalny B muni
® zpgorgokraghy 255 [mmy) B 7 gorg kwadratowg 200x200 [mm]
®  osrednicy odptywu 110 [mm] ® o Srednicy odphywi 110 [mim]
®  plonowy B poziomy
& jednoczesciowy B dwuczescowy
@ 7 pokrywg szczelng {rusztem plytowym 2 B zrusztem blaszanym perforowanym
uszczelks obwodowa)

Informacje ogodine




Informacje ogdéline

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WRUSTOW:

@ Korpusy - okragly ksztalt ogranicza osadzanie sie zanieczyszczen oraz zapewnia fatwe ich usuwanie, Migjsca spawu s3
odpowiednio szlifowane, eliminujacostrodt krawedz Wyklucza to mozliwosc zranienia podczas montazulub czyszczenia.
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@  Ruszty - dostepne wrdznych ksztattach, wymiarach oraz rodzajach wykoficzenia. Ruszty dobieramy w zaleznoda od klasy
obogzema | migsca montazu wpustu, Oferujemy nastepujgce rodzage rusztow: kratowy-antyShizgowy, drabinkowy,
phytowy | blaszany - perforowany.

=
=

—
=

® Kpszeosadcze - zaleca sigich stosowanie w preypadkuduzych iloda zanieczyszezef statych w odprowadzanych Sdekach.

ot

®  Sitka - wykorzystywane w przypadku niewielkich ilosc zanieczyszezeh statych.

®  Sytony - charakteryzuja sie wysoka funkconalnodcia | prosta obshugs. Zapewniaj fatwy dostep do rury kanalizacyjnej,
szybkie czyszezenie | mozliwost sprawdzenia szezelnosainstalaci.
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®  Kotierze - stosowane w przypadku koniecznosc odprowadzenia wody z poziomych izolacji podposadzkowych.

ZALETY WPUSTOW: F
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®  MozlwosE wybory rusztu w zaleznodc od &
g zastosowaniaiklasy obcigzenia. g =
= I : ® ‘tatwymontaz.
o — i e Dzieki odpow.ieuflnie! isunst.n.ikcji Sj-'f'ﬂ]"!l..l, k,azdy
wipust stanowi rdwniez rewizje do kanalizacji
- ® Prosta konstrukcja % =
=== o
® tatwydo utrzymania czystosc.
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DOBOR WPUSTOW:
Wipusty dobieramy ze wzgledu na 2 podstawowe parametry:
& lloét cdprowadzanych Sciekdw | wybdr odpowiednie) Srednicy odphywu 1 rozmiaru czedo gdmej ).

& Wielkod¢, rodzaj i intensywnodt obciazenia ( elementem nodnym jest ruszt, ktory w zaleznodcl od rodzaju i wysokoddi,
przeniesie zadane obcigzenie).
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Zalety wpustow
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Montaz

ZABUDOWA WPUSTOW JEDNOCZESCIOWYCH:

®  Przylacze kanalizacyjne nalezy doprowadzic na odpowiednig wysokosc.

o Gorawpustu podczas betonowania powinna znajdowa sie okofo 1-1,5 [mm] ponize] posadzki.

@ Ppustabilizowaniu czedal ghrne| nalezy przystapic do wykonania pozostatych warstw posadzki,

®  Przy betonowaniu nie mozna dopuscic do zawezenia Swiatta gdry wpustu.

®  Nalezy pamietac o doktadnym wypetnieniu masa betonowa migjsc trudno dostepnych.

ZABUDOWA WPUSTOW Dh'dUEZEiESUW‘:’CH.‘

@ Montaz rozpoczynamy od osadzenia czes dolne) wpustu wwarstwach konstrukcyjnych stropu. Czedt dolna powanna byé
osadzona w zaglebieniu 15-20 [mm] tak, aby zapewni€ odpowiedni sphyw skroplin z izolag) poziomej dowpustu,

&  Wykonujemy izolacje przecivwilgociowa stropu i mocujemy ja pierScieniem dodskowym czedci dolne).

&  MNastepny etap to ustawienie | wypoziomowanie czeso gdmej wplistu na zadane rzednej. Brzeg gory wpustu powinien
znajdowac sie okoto 1-1.5 [mm] ponizej powierzchni posadzki.

®  Poustabilizowanit czesci gbrnej mozna przystapic dowykonania pozostatych warstw posadzki.

& Przy betonowaniu nie mozna dopusci do zawezenia Swiatta gary wpustu.

®  Nalezy pamietac odoktadnym wypetnieniu masa betonowa miejsc trudno dostepnych.

Uwaga!

1. W przypadku montazuwpustu z koniecznoicia zapewnienia szczelnosc miedzy czesog gormai dolng, stosujemy uszczelke o
przekroju klina bez rowkow.

2, Sruby poziomujace stanowia jedynie element ulatwaajacy wypozomowanie gorne| czeda wpustu | nie majg wptywu na
nosnosCwpusti,




Wopusty jednoczesciowe

WPUSTY PROFESJONALNE PIONOWE Z GORA KWADRATOWA
JEDNOCZESCIOWE
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Whpusty jednoczesciowe 14




Wpusty dwuczesciowe

WPUSTY PROFESIONALNE PIONOWE Z GORA KWADRATOWA,
DWUCZESCIOWE
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Wpusty dwuczesciowe





























































