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GESCHICHTSUBERSICHT

Gegrundet wurde die Firma KMB Steel Product am 1, Juli 2009 in Krakau durch Macie] Bartlormie] Kaczor, einen In-
genieur, der schan seit vielen Jahren von der Werkstoffkunde sowie von Edelstahl selbst Fasziniert war, Daher trat
Maciej Kaczor in die Fulistapfen seiner Vorfahren - seines vaters und GroBvaters, die sich beide auch mit Edelstahl und
Erzen befassten - und begann vor 10 Jahren seine Geschaftstatighkeit im Beraich der Metallverarbeitung und Edelstahl-
produktion, Die Fahigkeiten, die Entwicklungen und die Arbeit seingr Verwandten werden somit durch ihn fortgefihrt.

Die Entstehungsgeschichte das Unternehmens KMB Steal Product |dsst an das von Generation zu Generation weaiterge-
gebene Familienerbe erinnerm und macht uns zu einer der verldsslichsten Marken in der Edelstahlbranche,

DIE KMB MARKE

Der Mame KMB selbst ist ein Akronym des Familiennamens und der Yorpamen des Firmengrinders, was dig unbeafriste-
te Gewahrleistung mit dem eigenen Namen und mit dem guten Ruf fir die Qualitdt der Produkte durch den Eigen-
timer und die Garantie der erbrachten Dienstleistungen unterstreicht.

MISSION DER FIRMA

Mach dem Prinzip individueller Edelstahllésungen sollte die Herangehensweise an den Kunden genauso individuell sein
- also flexibel und professionell, damit unsere Kunden gualitativ hochwertige Pradukte immer zu den vereinbarten
Lieferterminen erhaltan,

UNSERE WERTE

Die Grundwerte, denen wir konsequent folgen, sind;
- Tradition, Wissen und praktische Erfahrung
- Innovation, Entwicklung der Produktionstechnologie
= individuelle Herangehensweise an den Kunden
- Ehrlichkeit und Professionalitsdt

Dia oban genannten Werte sind unser untrennbares brand promise™, das den Kern der seit Jahren aufgebauten Iden-
titat des Unternehmens darstellt,

TATIGKEITSPROFIL

KMB Steel Product ist ein Produktions- und Handelsunternehmen, das eine breite Palette von rostfreien
und sdurebestdndigen Stahlprodukten anbietet. Unser Angebot umfasst vor allern Punkientwésserunaen, beze-
ichnet als Kanalisationsgitter cder Bodenablaufe sowie Linienentwasserungen und Schachte - Revisionsklappen und
Flattenrevisionen.

SONDERLOSUNGEN

Wir fertigen unter anderem auch rostfreie Behalter, zylindrische Siebe, Krankenhauspodeste, rostfreie Spilbecken und
viele andere rostfreie Losungen.

Wir laden Sie ein, unsere Unternehrmenswebsite www.kmb-stealproduct.eu zu besuchen, die in mehreren
Sprachversionen verfiigbar ist.
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2019
‘ 10- jahriges Bestehen
(MB STEEL PRODUC

Wir freuen uns, lhnen mitteilen zu kénnen, dass wir
irn Jahre 2019 das Jubildum der Grilndung von KMB

STEEL PRODUCT feiern.

An dieser Stelle méchten wir uns bei unseren Part-
nern und Geschaftskunden fir die langjahrige erfol-
greiche Zusammenarbeit bedanken und werden
alles tun, dass unser Unternehmen auch in den
kommenden Jahren seine Ziele erfolgreich und zur
vollsten Zufriedenheit umsetzen kann.

In den letzten Jahren haben wir nicht nur die Tech-
nologie zur Herstellung unserer Produkte entwic-
kelt, sondern vor allem versucht, gute Beziehungen
zu unseren Kontrahenten aufzubaven.

Wir miissen betonen, dass wir immer noch die Be-
geisterung fir die Arbeit haben und uns weiterhin

auf eine konsequente Entwicklung konzentrieren,

was nur maglich ist, wenn wir uns auf ein gut koor-
diniertes Team von Mitarbeitern verlassen kénnen.
Wir glauben, dass es Menschen sind, die unser Un-
ternehmen aufbaven und fir neve Lésungen
offnen.

"}% KMB STEEL PRODUCT®

INDIVIDUELLE LOSUNGEN ALS EDELSTAHL

INGE 200!

v

—

tel. +48 511-098-312 os. Dywizjonu 303 62F/36, 31-875 Cracow

L=

tel.ffax {+48) 12-20-20-408 | 1| NIP:945.195.92-58 REGON: 120917032

—
B 2

= | biuro@kmb-steelproduct.eu | .| www.kmb-steelproduct.eu




"% KMB STEEL PRODUCT®
AV —

1 BODENABLAUFE

Bodenablaufe werden auch als
Abflisse oder Punktablaufe beze-
ichmet, Sie dienen zum Abflihren
des Wassers von industriellen
Oberflachen in die Abwasserle-
itungen oder sie bilden den Ab-
fluss der Rinnen- oder Schlitzen-
twasserung.

3 EINSTIEGE UND REVISIONEN

Bodenrevisionen, auch Einstiege ge-
nannt, werden Uberall dort einge-
setzt, wo Zugang zu Unterflurinstalla-
tionen erforderlich ist, beispielsweise
in Hallen, Galerien, Restaurants oder
Lagern,

Revisionen - Abwassersystemele-
mente werden haufig in Industriean-
lagen eingesetzt, die den Zugang
zum Unterflur-Abwassersystem er-
méglichen,

@ PZH - HYGIENISCHES ZERTIFIKAT

KMB STEEL PRODUCT ist im Besitz des
PZH-Hygienezertifikates. Dies ist ein
Nachweis dafiir, dass das zur Bewer-
tung vorgelegte Produkt der KMB
STEEL PRODUCT bei einer Verwendung
gem&R unseren Empfehlungen keine
nachteiligen Auswirkungen auf Gesun-
dheit und Umwelt hat.

2 LINIENENTWASSERUNGEN

Linienentwasserungen werden aus
rostfreiem Stahl Al5| 304 oder séure-
bestdndigem Stahl AlSI 316 hergestelit,
Die Entwasserungen werden standard-
malzig mit einem Gefélle von 1% aus-
gefilhrt. Entwasserungen sind mit Hal-
terungen unter den NivellierfiRen
sowie mit Verankerungen ausgestattet,
optional - Fiillung der Rénder mit
einem Profil. Die Flle helfen dabei, die
Entwaszerungen richtig auszurichten
und sie in Beton einzubetten.

4 ANDERE

Unser Angebot umfasst Sonderanfer.
tigungen auf Anfrage. Dazu gehdren
Podeste, Handl&ufe, zylindrische
Siebe, rostfreie Mé&bel und
Waschbecken. Alles nach den indivi-
duellen Bedirfnissen unserer
Kunden.

NATIONALE ERKLARUNG
DER NUTZEIGENSCHAFTEN

KMB STEEL PRODUCT verflgt lber die
nationale WU-Erkldrung, die bestitigt,
dass unsere Produkte die Anforderun-
gen der PN-EN 1253-1:2015 erfillen
und fiir die Verwendung in der gesam-

ten Europdischen Union zugelassen
sind.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bodenablaufe, auch Abfllsse genannt, dienen dazu, das
Wasser von der Bodenoherflache aufzunehmen und in
das Abwassersystem abzuleiten. Entwasserungssysteme
dieser Art werden in Lebensmittel verarbeitenden Betrie-
ben (Brauereien, Maolkereien, Metzgereien), in der chemi-
schen Industrie, in Gastronomie-Objekten und in Kran-
kenh3usern eingesetzt.

HERSTELLUNGSTECHNIK

Alle KMB STEEL PRODUCT-Bodenabldufe bestehen aus
rostfreiem oder sdurebestindigem Stahl [(A15] 304 ader
AlS| 316). Dadurch gewiéhrleisten sie Haltbarkeit und
Funktionalitat im Gebrauch und erfillen aulerdem die
sanitdren Anforderungen, die sehr wichtig fir die Einhal-
tung der geforderten hygienischen Bedingungen sind.

VORTEILE DER KMB STEEL PRODUCT - BODENABLAUFE:

m 5ie sind sehr einfach zu installieren.

m Die Bodenablaufe sind mit herausnehmbaren Elementen
wie Siphon und einem Sieb bzw. einem Schlammeimer
ausgestattet, wodurch sie die volle Kontrolle tber die ge-
samte Anlage ermdoglichen.

m Abhangig von den Bedlrfnissen und Priferenzen des
Kunden sowie den Lastklassen stehen verschiedene Mo-
delle von Abdeckgittern zur Verfiigung

@ AUSWAHL DER BODENABLAUFE

Die Wahl der Art des Bedenablaufes wird hauptséchlich durch die folgenden Parameter beeinflusst:

Die in einer bestimmten Zeiteinheit abzugehende Fllssigkeitsmenge (auswahl des abfluss-
durchmessers, Gralke des Obherteils)

Anzahl der Feststoffe [auswahl des Schlammeimers)

Druckkraft - die Art der Last, die auf die Abdeckung des Einlasses wirkt {abhingiz von der
art des Rastes kann der Badenablauf unterschizdliche Lasten aufnehmen - vam Fulgangerverkehr bis zum
Schwerlastwerkehr)
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VERWENDUNG VON KATALOGKENNZEICHNUNGEN

ABMARE ABFLUSS-
DES UE e L2 ABFLLISSART
OBERTEILS SSER
TFKP - :» 150150 PeDNSD Vi e
Braute I GLADRA At &% 200x200 SFDNTS EINTEILIG
OBERTEIL = o : . V2 - P
: L 250250 e DNTIG ENKRECHT .
FKS - ,. ACANG e DM A0 DWEITEILIG
SEMI-PROF-Bod ; . H L o 2
blaufe MIT QUADRATI- £ 400400 sF DNEC o WAAGERECHT | :
SCHEM OBERTEIL - E EINTEILS :
:'b KM : hach : nach 5 -
: 7 ¢ individuellen *individuellen WAAGERECHT

MINI-Bodenablaufe
FAIT QUADRATISCHER
BERTEIL

Vereinbarungen ‘Vereinbarungen ZWETEILG

“» DP

PROFESSIOMELLE-Bode-
nabldufe MIT RUNDEM
CGBERTEIL

i+ DM -
MINI-Badenablaufe piT
RUMOER ORFRTEI

ROSTART

D - Stegrost A .
K - Gitterrast, -

rutschsicher :
P- Plattenrast i
B - Blechrost *

nach Individuellen
\ereinbarungen

* - im Angebot nur als Sonderwunsch, standardgemaR nicht im Angebot enthalten:

BEISPIEL FUR EINEN INDEX EINES BODENABLAUFES

KP200-D110-V1-K30 ist ein professioneller Bodenablauf
mit einem gquadratischen Oberteil 200x200 [mm)] mit
einem Abflussdurchmesser von 110 [mm], vertikal, einte-
ilig, mit einem Gitterrost.

WIE SOLLTE DER RICHTIGE BODENABLAUF GEWAHLT WERDEN

rEEATEEETEE AT EEESEEESTEEETEESIEESATEEST RSSO BDDENABLﬁUFE A EEETEEESTEESTEEATEEETEESSTESSTEEmTEESTEEES

v

PRO

-

= Dies ist ein Hybridprogramm, das die
besten Eigenschaften eines professionellen
Bodenablaufs mit der Einfachheit einer Mi-
nilésung kombiniert. Er ermoglicht eine
einfache und kostenginstige Entwasserung
bei maximaler Hygiene,

= Wird Uberall dort eingesetzt, wo eine
hohe Durchflusskapazitat erforderlich ist
und erhebliche Mengen an festen Abfallen
anfallan

= Das ist die gunstigste Losung, die sich
ideal flr FuBgdnger- und / oder Fah
rzeugverkehrsbereiche mit kleinen Menge
an dem abzuflhrenden Wasser eignet
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PRO / SEMI-PROF / MINI
ZUSAMMENSTELLUNG FUR EINEN VERGLEICH

PROFESSIONELLE-

-Bodenabldufe

Cxctema
SEMI-PROF

HanonbHbie cToKM
MINI

Anwendungs-
beispiel

Material

Abmal
des Oberteils
[mm]

Abfluss-
durchmesser
[mm]

Schlammeimer

Rost

Lebensmittelhersteller (Brauereien,
Brennereien, Starkeanlagen, Molke-
reien usw.)

- chamische und pharmazeutische
Anlagen

- Schlachthofe und Metzgaraian

- Kiichen, gastronomische Einrich-
tungen

- Handelsobjekte

Rostfreier Stahl AIS| 304
SHurebestindiger Stahl AIS1 316

200x200, 250x2350,
300x300, 400x400

nach_ individuellen
\ereinharungen

@50, 375, @110
@160, G200

nach individuellen
Vereinharungen

Schlammeimer

D - Stegrost

K - Gitterrost, rutschsicher
P - Plattenrost

B - Blechrost

nach individuellen
Vereinbarungen

- Kiichen

- Krankenhauser

- sanitéra EinFichtungen

- pastronomische Einrichtungen
- Schlachthife und Metzgereien
- Handalsobjekte

Rostfreier Stahl AISI 304
SHurebectindiger Stahl AlSI 316%

20000200, 25000250,

300x300, 400x400

nach individuellen
Vereinbarungen

@50, @75, @110

nach individuellen
Vereinbarungen

Schlammeimer

D - Stegrast
K - Gitterrost, rutschsicher
P - Mattenrost

B - Blechrost

nach individuellen
‘Werainbarungen

- Materiallager

- Klichen

- Toilettan

- Duschen

- Umkleideraume
- Handelsobjakta

Rostfreier Stahl A151 304
SHurebectindiger Stahl AlSI 316

150x150, 200x200

250x250, 300x300

nach individuellen
Vereinbarungen

@50, 875 @110

nach individuellen
Vereinbarungen

Sleh

- Stegrast

- Gitterrost, rutschsicher
- Plattenrost

- Blechrast

nach individuellen

=== I = |

Vereinbarungen

* Die Stahlsorte AlSI 316 verwenden wir bei hoheren Anforderungen an chemische Bestandigkeit
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Montage einteiliger Bodenablaufe

1. Sichern Sie vor dem Einbau die Rinder und die Innen-
seite des Ablaufs gegen Verschmutzung. Entfernen Sie das
Abdeckgitter, den Schlammeimer oder das Sieb und den
Siphan,

2. Den Bodenablauf in die Muffe des Kanalanschlusses
einbauen.

3. Danach sollte der Bodenablauf waagerecht auf die vor-
gegebene Hihe gestellt werden (der Rand des Bodena-
blaufs sallte ca. 1,0-1,5 mm unter der Bodenoberfliche
liegen),

4. Es wird empfohlen, den Einlauf nach der Stabilisierung
gegen Verrutschen beim Betonieren zu sichern.

5. Der Bodenablauf sollte wihrend des Betanierens gegen
Verengen des Durchmessers gesichert sein. An Stellen, an
denen Roste angebracht sind, sollten Abstandshalter ver-
wendet werden.

6. Es ist darauf zu achten, dass schwer zugangliche 5tellen
mit Betonmasse gefullt werden,

7. An der Verbindung des Bodens mit dem Bodenablauf
sollte eine Scheinfuge (z. B. eine elastische Fuge} herge-
stellt werden. Die angrenzende Schicht muss so herge-
stellt werden, dass keine horizontalen Krifte direkt auf
die Entwasserung einwirken.

BODENABLAUF (1 Modul) KMB STEEL PRODUC]

BODENABLAUF (2 Module) KMB STEEL PRODUCT @

Einbau von zweiteiligen Ablaufen

1. Schiitzen Sie vor dem Einbau die Rinder und die Innenseite
des Ablaufs vor Verschmutzung. Entfernen Sie das Abdeckgit-
ter, den Schlammeimer oder das Sieb und den Siphon.

2. Der untere Teil des Bodenablaufes ist so in die Strukturschi-
chten der Decke einzubetten, dass er sich in einer Vertiefung
von 10-15 mm und in einem Abstand von ca, 10 cm vom Rand
des Flansches befindet - diese Lasung gewahrleistet einen ord-
nungsgemalen Feuchtigkeitsabfluss von der Isclierung

3. Der nachste Schritt ist, die Herstellung einer wasserdichten
Isolierung der Decke, Driicken Sie die Feuchtigkeitsisalierung
it dem Ring an den Flansch des unteren Teils des Bodenabla-
ufes.

4. Im nachsten Schritt wird der obere Teil des Abflusses einge-
stellt und auf die vorgegebene Héhe ausgerichtet (der Rand
des Abflusses sollte ca. 1,0 bis 1,5 mm unter der Bodenflache
liegan).

5. Legen Sie die Keildichtung zwischan das Unterteil und den
Abflussstutzen des Oberteils des Bodenablaufes. Um den Dur-
chfluss zu gewahrleisten, teilen wir sie in mindestens 3-4 Teile.
B. Es wird empfohlen, den Einlauf nach der Stabilisierung
gegen Verrutschen beim Betonieren zu sichern.

7. Der Bodenablauf sollte wihrend des Betonierens gegen Ve-
rengen des Durchmessers gesichert sein. An Stellen, an denen
Roste angebracht sind, sollten Abstandshalter verwendet
werden.

8. Es ist darauf zu achten, dass schwer zugéngliche Stellen mit
Betonmasse gefilllt werden.

9, An derVerbindung des Bodens mit dem Bodenablauf sollte
eine Scheinfuge (z. B. eine elastische Fuge) hergestellt werden.
Die angrenzende Schicht muss so hergestellt werden, dass
keine horizontalen Krafte direkt auf die Entwasserung einwir-
ken.
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MODELL EINES EINTEILIGEN MODELL ZWEITEILIGER
BODENABLAUFES BODENABLAUFES
Rost (zur wan
Rost (zur wahi
—_ Schlammeimer
e
| Siphon mit Dichtung
Schlammeimer ~ .
Oberteil
Siphon mit Dichtung i
B Flansch
4
Unterteil

Grundkorper
des Ablautes

ROSTE
{ZUR WAHL)
1 E—
- T
| ]
B T
[ . 0 ]
U T

Stegrost

Plattenrost

Blechrost

i
Gitterrost,
rutschsicher
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PROFESSIONELLE BODENABLAUFE
MIT QUADRATISCHEM OBERTEIL - V1

Abdeckung - Rost

e

Schlammeimer

Grundkérper
——— | " des Ablaufes

/R,Siphon

_-Dichtung

Py

o (2 -

Symbaol KP200-D050-¥1 KP200-DO75-V1 KP200-D110-V1 KP250-D110-¥1 KP300-D160-V¥1 KP400-D200-V1

200x200 200200 200x200 250x250 300x300 400x400
200 200 200 200 200 200
Abmessungen
[mm] h 70 70 70 T Ta 70
DN~ S0 75 110 110 160 200
D 168 168 168 168 2480 as0

.- /,; ZUBEHOR
KMEB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen

Zubehdr. Es ist auch moglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu
bestellen. Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abte-

- - "5 ilung besprochen werden.
E 1 Fq
et e =
1 iy =] tel. + 48 511-098-312 ““| biuro@kmb-steelproduct.eu

: tel./fax (+48) 012-20-20-408
Schlammeimer

Rost
(zur Wahl)

i
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher B30 P30 D30

Siphon K30

* = Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch eln peelgnetes Abdeckgltter erginzt werden
** _ zusdtzlicher Stecker mit Lange L = 60mm [nur fiir DNS0, DN75 Durchmesser)
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BODENABLAUFE SEMI-PROF MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT EINTEILIG- V1

|_ W __~Abdeckung - Rost

[ | == ’|'I_T.'

H [] d _—Grundkérper
——— -7 des Ablaufes

/Siphun

Schlammeimer

—— i

Symbol K3200-D050-V1

K3200-D075-V1 KS200-D110-V1 KS250-D110-¥1 KS300-D110-V1 KS400-D110-V1

200x200 200x200 200200 250x250 300x300 400x400
50 50 50 o0 a0 50
"jl.bl"l'lﬁ';’::-l.:TEFn 1 140 140 140 140 140 140
50+ 75+ 110 110 110 110
135 135 135 135 135 135

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODLICT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zu-
behdr. Es ist auch maglich, nur das Zubehér ader nur den Bodenablauf zu bestel-

len. Sonderanfertigungen sallten jedoch mit unserer technischen Abteilung be-
 —— sprochen werden.

—r—
g 1
™ L = |

L= tel, + 48 511-098-312 || biuro@kmb-steelproduct.eu
) tel./fax (48) 12-20-20-408
Schlammeimer

Rost
{zur Wahl)

TE—
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher B30 P20 D30
Siphon K30

¥ - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
** - 2usatzlicher Stecker mit Lange L = 80mim (nur fiir DNS0, DNT75 Durchmesser)
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT EINTEILIG- V1

W Abdeckung - Rost

Siel

Grundkrper

ff des Ablaufes

T siphon

N

Symbaol KM200-D110-V1  KM250-D110-V1 KM300-D110-V1

W 200x200 250x250 300x300

Abmessungen H 150 150 150
[Frirm]
DN 110 110 110

ZUBEHOR

KMEB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysterme mit dem notwendigen Zube-
hor. Es ist auch moglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen.
Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abtellung besprochen
werden.

e | tel. + 48 511-098-312 || biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieh tel./fax (48) 12-20-20-408
Rost
(zur Wahl)

T
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher B30 P30 D30
Siphon K30

* . Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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Symbol

BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT EINTEILIG - V1

i W _ .~ #Abdeckung - Rost
.—_l:;v—r-u——r{jiisieb

__—Grundkorper
" des Ablaufes

[———siphon

KM200-D030-V1 KM200-DO75-V1 KM250-D050-V1 KM250-D075-V1 KM300-D050-V1 KM300-DO75-V1

w

H
Abrmessungen
[mm]

Siphon

2000200 200200 250x250 250x250 300x300 J00x300
150 150 150 140 140 140
G0 G0 L] L] S1H] &0
50 75 50 75 50 75
110 o 110 110 110 110

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zube-
hir. Es ist auch maglich, nur das Zubehar oder nur den Bodenablauf zu bestellen.
Sonderanfertigungen sallten jedoch mit unserer technischen Abteilung bespraochen
werden.

e 1 —
[+ tel. + 48 511-098-312  “=| biuro@kmb-steelproduct.eu
tel.ffax (48) 12-20-20-408

Rost
(zur Wahl)

T
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher B30 P30 D30
K30

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter ergdnzt werden




% KMB STEEL PRODUCT®
1 —

BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT EINTEILIG - V1

Abdeckung - Rost
Grundkérper
f’f’—des Ablaufes

[ siphon

Symbol KM150-D110-V1

W 150x150

Abmessungen p 150
[
DN 110

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen
Zubehor. Es ist auch maglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu
bestellen. Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilu-
ng besprochen werden.

& |
s = tel. + 48 511-098-312 | ““| biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieb tel./fax (48) 12-20-20-408
Rost
[zur Wahl)}

|

Blechrost Stegrost
B10O D10

Siphan

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT EINTEILIG - V1

B / Abdeckung - Rost
,-"’"-;

1| Sieh

= Grundkorper
des Ablaufes

[ ——— Siphon

b U PR ——— | R—

LT

[

KM150-D050-¥1 KM150-D075-\1

1502150 150x150
150 150
Abmessungen B0 60
[mm]
50 73
110 M0

ZUBEHOR

KME STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zube-
har. Es ist auch maglich, nur das Zubehor oder nur den Bodenablauf zu bestellen.
Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen

) werden.
T i}
g [ tel. + 48 511-098-312 || biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieh tel./fax (48) 12-20-20-408
Rost
[zur Wahl)

il

Blechrost Stegrost
E1D D10

Siphon

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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PROFESSIONELLE BODENABLAUFE
MIT RUNDEM OBERTEIL SENKRECHT EINTEILIG - V1

;‘Abdeckung - Rost
i e

. i@’ 53 Schlammeimer
00010

_Grundkérper
" des Ablaufes

_~Siphon

==

f’fDichtung

DP250-D050-V1 DP250-DO75-W1 DP250-D110-\1

250 250 250

190 190 e

Abr‘r‘ue_zmngen 70 7a 70
[mim]

5q+ 75 10

168 168 168

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zube-

hor. Es ist auch maglich, nur das Zubehor oder nur den Bodenablauf zu bestellen.

Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen
— werden,

[e ] =
[ tel. + 48 511-098-312 == biuro@kmb-steelproduct.eu
schlammeimer tel.ffax (+48) 012-20-20-408
Rost
(zur Wahl)

PLATTENABLAUF - PLATTEMABLAUF PLATTENABLAUF
- SPEZIAL mit Offnungen dicht
PSP P Ps

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
** - rusdtzlicher Stecker mit Lange L = 60mim (nur fir DNS0, DN75 Durchmesser)
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PROFESSIONELLE BODENABLAUFE MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT EINTEILIG - H1

/ﬂlbdeckung - Rost

o S_c_: lammeimer
= Dichtung
@ -Siphon

o

Grurwdkﬁrﬁ:ar
des Ablaufes

Symbol KP200-D050-H1 KP200-D075-H1 KP200-D110-H1 KP250-D110-H1 KP300-D160-H1 KP400-D200-H1

200x200 200x200 200x200 250250 300%300 400x400
230 230 230 230 2B5 335
Abmessungen M 205 193 175 175 195 240
[rmrm] H
a0 20 %0 a0 80 an
50 75 110 110 160 200
168 168 168 168 250 350
= ZUBEHOR

KMB S5TEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zube-
har. Es ist auch moglich, nur das Zubehor oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Son-
— deranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen

—= s WERA werden.
. e
[ tel. + 48 511-098-312 [““| biuro@kmb-steelproduct.eu
Schlammeimer tel./fax (+48) 012-20-20-408
Rost
[zur Wahl)

Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher B30 P30 D30
K30

# - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter ergdnzt werden
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT EINTEILIG - H1

Abhdeckung - Rost

- -

#

B R

~ _-Dichtung
© .Siphon

; ~Gry ndkér &E r des Ablaufes

| &

KM200-D110-H1 KM250-D110-H1 KM300-D110-H1

200x200 250x250 300x300
200 200 200
Abrmessungen " 145 145 145
[mim]
a0 &0 a0

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch maglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

- T
% < }M
k -_'r - “*'.14-,-.

- |
e = tel. + 48 511-098-312 || biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieh tel./fax (48) 12-20-20-408
Rost
{zur Wahil}

—
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher B20 P20 D20
K20

Siphon

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT EINTEILIG - H1

_hAbdeckung - Rost

' | _-Sieb
_~Dichtung
-Siphon

.-'f‘"'

W

..-"Grundkﬁ?r:er des Ablaufes

Symbol KM200-D050-H1 KM200-DO75-H1 KM250-D050-H1 KM250-D075-H1 KM 300-D050-H1 KM300-DO75-H1

w 200x200 200x200 250x250 250250 A00x300 300x300
H 150 150 1680 160 150 154
Abmessungen 125 113 125 13 125 113
[mim]
a0 a0 o0 Qan o0 a0
50 75 50 75 50 75
Mo 110 110 110 110 110

s = | ZUBEHOR

KMEB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch moglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

Q - "i“-'"ﬁ-' - e |
e [ tel. + 48 511-098-312 | = | biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieb tel.ffax {48) 12-20-20-408
Rost
{zur Wahil}

—

Plattenrost Stegrost

Gitterrost, Elechrost
P20 D20

rutschsicher B20
1]

Siphon

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT EINTEILIG - H1

[ l_#_f Abdeckung - Rost

|

[ | "1~ __Sieb ]
I _'_‘__.,-'-"' -
= _—Dichtung

-~ _-Siphan

L =
[ " Grundkérper des Ablaufes
! .~
i |
1 E
| 4 m———— e |
|
[
i
1 I | ]
[

Symbol KM150-D110-H1

w 150x150

H 190

Abmessungen k1 115
[mm]

h an

DN 110

D 110

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch méglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

o =1 r 1
S _=| tel. + 48 511-098-312 [ | biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieb tel./fax (48) 12-20-20-408
Rost
[zur Wahl)

N

Blechrost Stegrost
E1D D10

Siphon

# - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter ergianzt werden
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7>

BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT EINTEILIG - H1

“| _-Abdeckung - Rost
o

| -

__Sieb
~ __~Dichtung
Siphon

I.l"Grunl:lkijr:ﬁ: er des Ablaufes

ov

150x150 150x150
H 150 150
Abmessungen h1 125 13
[rmirm)
50 5
110 10

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch méglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

—

. ==
_=| tel. + 48 511-098-312 || biuro@kmb-steelproduct.eu

tel.ffax (48) 12-20-20-408

Blechrost Stegrost
D10

Rost
{zur Wahl}

Siphon

# . Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden




V% KMB STEEL PRODUCT®
7>

PROESSIONELLE BODENABLAUFE MIT RUNDEM
OBERTEIL WAAGERECHT EINTEILIG - H1

Abdeckung - Rost

<. Schlammeimer
-~ Dichtung

«-’; ~Siphon

/

N

Grundkﬁrﬁgr
des Ablaufes

DP250-D050-H1 DP250-D075-H1 DP250-D110-H1

250 250 250

215 215 215

Abmessungen i 190 178 160
[rmm)] . a0 i .

=0 75 110

188 168 188

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch moglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
— ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

~ 8 J Ta

o |
(= tel. + 48 511-098-312 =] biuro@kmkb-steslproduct.eu
tel./fax (+48) 012-20-20-408

Schlammeimer

Rost
[zur Wahl)

PLATTENABLAUF - PLATTENABLAUF PLATTENABLAUF
-SPEZIAL mit Offnungen dicht
PSP P PSs

* - Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter ergdnzt werden
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PROFESSIONELLE BODENABLAUFE MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT ZWEITEILIG - V2

. _~Abdeckung - Rost

-t

o S e I_‘ _-5chlammeimer

- ___-Oberteil

i Pressdichtungsflansch

Dichtung

. ___}-~Siphon
- LUnterteil
]
‘ — | __1-Dichtung

KP250-D110-V2 KP300-D160-V2Z KP400-D200-V2

KP200-D050-V2 KP200-DOT5-V2 KP200-D110-V2

200200 200x200 200x200 250x250 300x300 400400

170 170 170 170 180 280
Abmessungen Hg 50-160 B0-160 B0- 160 B{- 160 50-160 - 160

[

] 80 80 80 B0 an 80

S0 ThH 110 110 160 200

195 1495 195 1495 250 340

7 ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch méglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen scllten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

L ape—

[ tel. + 48 511-098-312 [““| biuro@kmb-steelproduct.eu
tel.ffax {(+48) 012-20-20-408

Rost
{zur Wahl)

schlammeimer

i
Stegrost

Plattenrost
D30

Blechrost
P30

Gitterrost,
B30

rutschsicher
K30
* Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch &in geeignetes Abdeckgitter erganzt werden

** rusatzlicher Stecker mit Lange L = 60mim (fur fur DNS0, DN75 Durchmesser)

Siphon
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PROFESSIONELLE BODENABLAUFE MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT ZWEITEILIG - V2

5 # _ _-Abdeckung - Rost
rr-r-r_Sieb
=" . Siphon

,»" Obearteil

© Pressdichtungsflansch

——-Dichtung

——-Unterteil

Symbol KM200-D05S0-V2 KM200-D075-V2 KM200-D110-V2 KM250-D110-v2 KM300-D110-V2

200x200 200x200 200200 250x250 300%300

140 140 140 140 140

H 2 -1 i 50-12 12
s L 50-120 50-120 50-120 0-120 50-120
[mim] 8O 80 B0 80 B0

50 75 110 110 110

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch moglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

(w‘< o —— =]
— L“e] tel. + 48 511-098-312 \“| biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieb tel./fax (+48) 012-20-20-408
Rost
{zur Wahil}

—
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost

rutschsicher B20 P20 D20
K20

Siphon

* Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter arginzt werdan
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL SENKRECHT ZWEITEILIG - V2

_~Abdeckung - Rost

< _Sieb
. =" _.Siphon
— R -Oberteil

-~ -
" Pressdichtungsflansch

-

' T o . .. "
p———— ———Dichtung
———Lnterteil

Symbol KM150-D050-V2 KM150-DOT5-V2 KM150-D110-V2

W 1500150 150%150 150150
H 140 140 140
Abmessurgen 0 B0-120 50-120 50-120
L1 a0 B0 a0
S0 75 110
135 135 135

ZUBEHOR

KME STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehor.
Es ist auch mdglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

& | |
(=] tel. + 48 511-098-312 == | biuro@kmb-steelproduct.eu
tel./fax (+48) 012-20-20-408
Rost
[zur Wahl]

> |

Blechrost Stegrost
E1D D10

Siphon

* Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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Symbol

PROFESSIONELLE BODENABLAUFE MIT QUADRATISCHEM

OBERTEIL WAAGERECHT ZWEITEILIG - H2

Abdeckung - Rost

i T -t _Schlammeimer
| - Bcture
al E[[[[[ - ~Dichtung

// Pressdichtungsflansch

w

H

P-.br‘nessungen

[mim] i

h

Schlammeimer

Siphon

KP400-D200-H2
200200 200200 200x200 250x250 A00x300 A00x400
195 195 195 1845 230 280
20-160 20-160 S0-160 S0-160 50-160 50-160

160 145 130 130 160 184
a0 S0 aa a0 a0 ol

30 75 110 110 160 200
195 185 195 194 250 380

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch méglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

&

[ tel. + 48 511-098-312
tel./fax (+48) 012-20-20-408

T |
| biuro@kmb-steelproduct.eu

Rost
{zur Wahil}

—
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost

rutschsicher B30 P30 D30
K30

¥ Das Symbol des Badenablaufes sollte durch ein peeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT ZWEITEILIG - H2

b '/,,Abdecku ng - Rost

. __,-"
I ——= N Pl

=" _siphan

,,z'"';_,-DI:lerteil
Pl
o P ressdichtungsflansch

——— —i:rlchtung

———Unterteil

Symbol KM200-D0OS0-H2 KM200-D075-H2 KM200-D110-H2 KM250-D110-H2 KM300-D110-H2

200200 200x200 200200 250x250 300x300
14101 140 165 185 185
50-120 S50-120 50-120 S0-120 50-120
Abrnessungen
[mm] 10 a7 125 125 125
a0 o0 a0 an an
50 75 110 110 110

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Es ist auch moglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

o .

T |
e [ tel. + 48 511-098-312 [““| biuro@kmb-steelproduct.eu
Sieh tel.ffax {(+48) 012-20-20-408
Rost
{zur Wahil}

: —
Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost

rutschsicher B20 P20 D20
K20

Siphon

* Das Symbol des Bodenablaufes sollte durch ein geeignetes Abdeckgitter erganzt werden
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BODENABLAUFE MINI MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL WAAGERECHT ZWEITEILIG - H2

_.—Abdeckung - Rost

0 Sieh
—" _-Siphon
f/;/ Oberteil
P Ko Prassdichtungsflansch
=l
———— Dichtung
| ———— Unterteil
(— 1

Symbal KM150-D050-H2 KM150-D075-H2 KM150-D110-H2

150x150 150=150 150x150
140 140 185
50-120 50120 20-120
Abmessungen
[mm) ; 1o 97 125
ga 40 a0
50 75 110

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Einlasssysteme mit dem notwendigen Zubehdér.
Es ist auch maglich, nur das Zubehdr oder nur den Bodenablauf zu bestellen. Sonde-
ranfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

‘- ;.'_'._ '-'; ’ L
Q‘ .— % _1'1'. by =l
g 2 e 1

e [+ tel. + 48 511-098-312 =2 biure@kmb-steelproduct.cu
Sieb tel ffax (+48) 012-20-20-408
Rost
{zur Wahl)

|

Blechrost Stegrost
B10O D10

Siphon

* Das Symbol des Bodenahblaufes sollte durch ein geelgnetes Abdeckgitter arganzt warden
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GERUCHSVERSCHLUSSE

Die Geruchsverschllisse bestehen vollsténdig aus Edelstahl AlSI 304 und sind mit einer Gu-
mmidichtung versehen. Anti-Geriiche sind eine zusatzliche Barriere (neben dem Standard-
-Siphon mit Wasserdichtung) gegen das Eindringen von Klargasen in den Rauri. Diese ver-
schlieen den Zugang zu unangenehmen Gerlichen mechanisch,

besonders an Orten mit geringer Wasser- oder Abwasserzufuhr, an denen ein nasser
Siphon eine zusatzliche Wartung erfordern wiirde. In diesem Fall bildet ein "Geruchsver-
schluss" mit mechanischem Verschluss den einzigen Schutz vor unangenehmen Geriichen.

--_EETLCHSL‘E"‘.'C'IU!!E

GERUCHSVERSCHLUSSE

Geruchshemmende Einsatze werden fiir professionellen sowie die fiir die semi-prof Bode-
neinldufe in horizontaler, vertikaler, einteiliger und zweiteiliger AusfUhrung hergestelit. Ver-
fligbare Ablaufdurchmesser: DN50, DN75, DN110 mit geruchshemmenden Einsétzen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der verflgbaren Geruchsverschliisse fur die entsprechen-
den Bodenabldufe mit bestimmten Parametern.

LISTE DER VERFUGBAREN GERUCHSVERSCHLUSSE

Oberteil des Bodeneinlaufs [mm] {PROF und SEMI-PROF)
200x200  250x250 300300 400300

W v W v

: 4 s W v
DURCHMESSER

[I'I"If'l'l] J 1r-f '.r,r" 1,,.-( \Ff

¥ Pl / ¥

¥ P # .
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ENTWASSERUNGSRINNEN MIT QUADRATISCHEN ROSTEN

ENTWASSERUNGSRINNEN MIT QUADRATISCHEN ROSTEN

Das KMB STEEL PRODUCT- Angebot umfasst Linienentwasserungen aus rostfreiem Stahl
AlS| 304 oder dem sdurebestandigen Stahl AlSI 316. Entwasserungssysteme werden mit
einem Bodengefélle von standardmaRig 1% hergestellt. Sie konnen auch mit einem ande-
ren oder auch chne Gefalle hergestellt werden. Entwdasserungen sind mit Haltern unter den
NivellierfiiBen und Verankerungen ausgestattet. Optional - mit einer Edelstahlkantenflllung
gusgestattet.
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VERWENDUNG VON KATALOG KENNZEICHNUNGEN

1000 H D110 K30

LANGE ANFAHL ABFLUSSDUR- [0 -[FEFSCRT N ROSTART
LGS CHMESSER

w540 V1 e D-Swepost A+
: : : TRONSD SENMRECHT EINTELIG pro=t ;
;I’S]::r:' H = < g H K'G:ll rewl, o=
: e hululien  odiiduel 1 v2- B o
SN0 : pellen @ individuelen 5 P +
E*sg'"" Merelnbarungen ! Verelnbarungen ;"’-—"'” m spbckitliall b ] i
w5220 : : I oDNI4D - i P- Platiervost - 4
w5250 L D200 vtz onrns | B - Blechrost 4
5 : H nach -
: e : Ha - o individuellen
w5350 2 wisaFLCH e s VETRInbarungan ;
: :nach. ; :
400 +indlividuellen . .. .. mach :
: : Vereinbarungen _ individuellen :

Mereinbarungen :

* mach individuellen
= Vereinbarungen

BEISPIEL FUR EINEN INDEX EINER LINIENENTWASSERUNG

5200-1000-2xKP-D110-V1-K30 ist eine 200 mm breite, 1000
mm lange Entwasserungsrinne mit zwei vertikalen einteili-
gen Abflissen und einem 30 mm hohen Antirutschrost,

Je nach Breite des Entwasserungssystems und Auswahl der geeigneten Entwasserungsart
sowie des Durchmessers kbnnen Linienentwasserungen an den Abnahmestellen zu-
sdtzliche Verbreiterungen besitzen.

Auf der néchsten Seite finden Sie eine Tabelle mit den Grundmalen der Verbreiterungen
und der Mindestbreite der Entwésserung flr die einzelnen Bodenabliufe.
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GRUNDABMESSUNGEN DER VERBREITERUNGEN MIT MINDESTBREITE
FUR DIE JEWEILIGEN BODENABLAUFE

Abflussart und -typ Abflussdurchmesser S

= 2 Entwissarungen ohne
[mm] e "-"e[rrI;r;I]terung Mrﬁﬂllﬁ-n‘ﬁ-lmde Breits

KP-DOS0-Y1 50
KP-DO75- 75 255x250 85250
KP-D110-\1 110
KP-D160-v1 160 355x350 5340
KP-D200-V1 200 455x45() S450
KS-D050-V1 500
10 KS-DO75-V1 75 225%220 §220
KS-D110-V1 110
KM-D050-v1 50
KM-D075-V1 75 205x200 5200
11 KM-D110-V1 110
KP-D050-H1 50
KP-DO75-H1 75 255x%250 5260
KP-D110-H1 110
KP-D160-H1 160 355x350 5350
KP-DZ00-H1 200 455x450 5450
k-0050-H1 a0
18 KM-DO75-H1 75 206x200 2200
KM-D110-H1 110 '
KP-DOS0-v2 &0
KP-DO75-V2 75 255%250 5250
22 KP-D110-V2 110
KP-D160-v2 160 356x%350 S350
KP-D200-v2 200 455x450 5450
KM-DO5S0-V2 50
KM-DOTS-V2 75 205x200 5200
KM-D110-2 110
KP-DOS0-H2 50
KP-DO75-H2 75 255x%250 5280
25 KP-D110-H2 110
KP-D160-H2 160 355x350 S350
KP-D200-H2 200 455x450) 5450
KM-D0O50-H2 &0
KM-DO7S-H2 75 205x200 5200
KM-D110-H2 110
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KMB STEEL PRODUCT®

MODELL EINER ENTWASSERUNGSRINNE

Rost (zur wahl)

Schlammeimer

Siphon mit Dichtung

Abfluss

ENTWASSERUNGSR
KMB STEEL PRODUC

Asthetik, Belastharkeit, Funktionalitdt).

Gitterrost,
rutschsicher

Die am héufigestan verweandete Entwasserungsabdeckiing (st eln rutschfestar Gltterrast mit elner Maschenwaite van 23523
Die Firma KMEBE STEEL PRODUCT bietet Ihnen auch Platten-, Steg- oder Lochblechroste an, je nach lhren Anforderungen (4n

MODELL EINER SCHLITZENTWASSERUNG

Schlitz

[Entwassarung besitzt keinen Rost)

 — e W——
I— —

.\-\.
~. Flansch

SCH LITZENTWASSERUNG
- KMB STEEL PRODUCT

!mr—n].
orderungen beziglich der

ROSTE
{ZUR WAHL)

Blechrost Plattenrost Stegrost
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ENTWASSERUNGSRINNEN

Entwasserungsrinnen bestehen aus rostfreiem oder saurebestandigem Stahl und dienen
dazu, Wasser oder Abwasser von der Bodenoberflache in das Abwassersystem abzuleiten.
Entwasserungsrinnen dieser Art werden in allen Arten von Lebensmittel-, Bau-, Gastrono-
mieunternehmen sowie in Krankenhausern und éffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

LINEAR
DRAINS

ENTWASSERUNGSRINNEN

AUSFUHRUNGSTECHNIK

Das KMB STEEL PRODUCT-Angebot umfasst Linienentwasserungen aus rostfreiem Stahl
AlS| 304 oder saurebestandigem AlSI 316 in Breiten von 150-600 [mm] oder nach individu-
eller Vereinbarung.

Die Rinnen sind mit einem Bodengefille versehen, das je nach Kundenwunsch variieren
kann. Entwasserungssysteme werden mit einem Bodengefélle von standardmaRig 1% her-
gestellt. Entwésserungen sind mit Haltern unter den NivellierfiiBen und Verankerungen au-
sgestattet. Optional ausgestattet- mit einer Edelstahlkantenfullung. Sie kénnen in der Stan-
dardvariante, in der befliesbaren Variante usw. hergestellt werden.
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ARTEN VON QUERSCHNITTEN UND ABMESSUNGEN

1 I

Sh

Hp+10/m
Hp+10/m

i = Jrﬁ

MIT EINEM GERADEN BODER MIT EINEM GEBROCHENEN BODEN

S- Entwdsserungsbreite Hp —Anfangshdhe Sh - hydraulische Breite, Standardgefiille

DIAGRAMM DES VERLAUFS EINER ENTWASSERUNGSRINNE
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TYPISCHE QUERSCHNITTE DER ENTWASSERUNGSRINNEN

MIT EINEM FLACHEN BODEN MITEINEM GEBROCHENEN BODEN - V TYPE
|
I

=

Mit einer Umlegung nach unten (Standard)

U

Mit einer Umlegung fiir die Fliesen

J’LI

- Lf

Mit einer Umrandung aus einem Winkelprofil fiir die Bodenfugen

Scharf (gefalzt)

Prafil

RAND OHNE FULLUNG RAND MIT ROSTFREIER FULLUNG
{Profil)

s
e

e
E
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MONTAGE DER ENTWASSERUNGEN MIT EINEM
EINTEILIGEM ABFLUSS

1. Schitzen Sie vor dem Einbau die Rander und die Innen-
seite des Ablaufs vor Verschmutzung. Entfernan Sie das Ab-
deckgitter, den Schlammeimer oder das Sieb und den
Siphon.

2. Im nédchsten Schritt sollten alle Entwasserungsabschnitte
miteinander verschraubt werden, um die Dichtheit zwischen
ihnen zu gewahrleisten - Flansch-Dichtung-Flansch-Verbin-
dungen.

3. Mach dem Zusammenbau der Entwasserungselements
werden sie in die Muffe des Kanalanschlusses eingesetzt.
4. Die ndchste Stufe ist das Einstellen und Nivellisren auf die
vorgegebene Hihe (der Rand sollte ca. 1,0-1,5 mm unter
der Bodenoberflache liegen).

5. Es wird empfohlen, den Einlauf nach seiner Stabilisierung
gegen Verrutschen beim Betanieren zu sichern.

6. Die Rinne sollte wihrend des Betonierens gegen Veren-
gen des Durchmessers gesichert sein. An Stellen, an denen
Roste angebracht sind, sollten Abstandhalter versvendet
werden.

7. Es ist darauf zu achten, dass auch schwer zugangliche
Stellen mit Betonmasse gefillt werden.

8. An der Verbindung des Bodens mit dem Bodenablauf
sollte eine Scheinfuge wie z.B. eine elastische Fuge ange-
bracht werden. Die angrenzende Schicht muss so hergestellt
werden, dass keine horizontalen Krafte direkt auf die En-
twasserung einwirken.

EINTEILIGER ABFLUSS DER ENTWASSERUNG

KMB STEEL PRODUCT

PWEITEILIGEN ABFLUSS DER ENTWASSERUNG
KMB STEEL PRODUCT

MONTAGE DER ENTWASSERUNGEN MIT EINEM
ZWEITEILIGEN ABFLUSS

1. Schitzen Sie vor dem Einbau die Rander und die Innen-
seite des Ablaufs vor Verschmutzung. Entfernen Sie das Ab-
deckgitter, den Schlammeimer oder das Sieb und den
Siphon.

2. Der untere Teil des Abflusses ist so in die Strukturschi-
chten der Decke einzubetten, dass er sich in einer Vertiefung
vor 10-15 mmund in ginem Abstand von ca. 10 em vom
Rand des Rings befindet— diese Losung gewahrleistet einen
ordnungsgeméien Feuchtigkeitsfluss von der Isolierung

3. Der ndchste Schritt ist, die Herstellung einer wasser-
dichten Isolierung der Decke. Dricken Sie die Feuchtigkeit-
sisolierung mit dem Ring an den Flansch des unteren Teils
des Bodenablaufes.

4. Im nachsten Schritt sollten alle Entwasserungsabschnitte
miteinander verschraubt werden, um die Dichtheit zwischen
ihnen zu gewdahrleisten - Flansch-Dichtung-: Flansch-Verbin-
dungen.

5. Der ndchste Schritt ist die Einstellung und Nivellierung auf
die vorgegebene Hohe (der Rand sollte ca. 1,0- 1,5 mm
unter der Bodenoberflache liegen).

6. Legen Sie die Keildichtung zwischen den Boden des Ab-
flusses und das Abflussrohr. Um den Durchfluss zu gewahr-
leisten, teilen wir ihn in mindestens 34 Teile.

7. Es wird empfohlen, den Einlauf nach seiner Stabilisierung
gegen Verrutschen beim Betonieren zu sichern.

8. Der Abfluss sollte wahrend des Betonierens gegen Veren-
gen des Durchmessers gesichert sein. An Stellen, an denen
Roste angebracht sind, sollten Abstandshalter verwendet
werden.

8. Es ist darauf zu achten, dass auch schwer zugangliche
Stellen mit Betonmasse gefiillt werdan.

10. An der Verbindung des Bodens mit dem Bodenablauf
sollte eine Scheinfuge {z.B. eine elastische Fuge) ange-
bracht werden. Die angrenzende Schicht muss so hergestellt
werden, dass keine horizontalen Krafte direkt auf die En-
twisserung eimwirken.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Schlitzentwasserungen dienen dazu, Wasser oder Abwas-
ser von der Bodenoberflache in das Abwassersystem
abzuleiten. Sie werden Uberall dort eingesetzt, wo keine
hohe hydraulische Leistung erforderlich ist, beispielswe-
ise bei einer Abgrenzung von trockenen und nassen Bere-
ichen. Diese Art der Entwasserung wird in allen Lebens-
mittel-, Bau- und Gastronomiebetrieben sowie in Kran-
kenhausern und &ffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

AUSFUHRUNGSTECHNIK

Alle KMB STEEL PRODUCT-Entwasserungen bestehen aus
rostfreiem oder sdurebestdndigem Stahl (A1S] 304 oder
AlS| 316). Dank dieser Eigenschaften gewéhrleisten sie
Haltbarkeit und Funktionalitat im Gebrauch und erfiillen
auch die sanitaren Anforderungen, die fiir die Einhaltung
der gewilinschten Hygiene wichtig sind.

VORTEILE DER SCHLITZENTWASSERUNGEN DER KMB STEEL PRODUCT:

m kostengiinstige Lésungen im Vergleich zu Entwasserun-

Esrinnen
m gute architektonische Integritat
m geringere Anschaffungskosten — kein Abdeckgitter
® Kombinierbar mit anderen Entwasserungsarten

DIAGRAMM DER LINIENENTWASSERUNGEN
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QUERSCHNITTE DER ENTWASSERUNGEN MIT ABMESSUNGEN

60

—IM

G65+10/mb

1
T =—dn
=

Die Entwasserungstiefe nimmt mit abnehmendem Boden zu Es ist auch moglich eine Entwasserung ohne
Gefalle herzustellen. Die Standard-Anfangstiefe betragt 65 mm und das Gefdlle betragt 0,5-1,0%. Die En-
twasserung kann auf Kundenwunsch mit abweichendem Gefalle oder geringerer Ausgangshihe herge-
stellt werden.

ARTEN DER RANDFULLUNGEN

Profil

RAND OHNE FULLUNG RAND MIT RE::%TFEEIIER FULLUNG
e orof

LINEAR
DRAINS

DER ENTWASSERUNGEN KMB STEEL PRODUCT ]
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ZUKUNFTSWEISENDE REVISION DER ANLAGE

Bodenrevisionen & Bodenrevisionen PRO

%] tel. +48 511.008-312 1] os. Dywizjonu 303 62F/36, 31-875 Krakow
(| biuro@kmb-steelproduct.eu | i] NIP: 945-195.92.58 REGON: 120917033

:L www. kmb-steelproduct.eu
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BODENREVISIONEN MIT VOLLER ABDECKUNG

Volle Abdeckung. N
e

Dichtung ~——_

.:-""F'--- —
Kegelsenkschraube I |

Grundkdrpear der Revision
i

I
|
‘E\R :
|
|
|

Symbol RP150-D110 RP200-D110 RP200-D160 RP250-D160 RP250-D200 RP300-D200

w 150x150 200x200 200200 250x250 250250 300300

.ﬂ.brﬂeﬁﬂungen H 160 15:] 150 1 5[:. 1R0 15':'

[mm]

DN 110 110 160 160 200 200

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODUCT bietet komplette Revisionssysteme zusammen mit dem notwendigen
Zubehdr. Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

e |1 |
[+ tel. 511-098-312 =2 biuro{@kmb-steelproduct.eu
tel.ffax 012-20-20-408
ROSTE
{ZLIR WAHL)

VORTEILE:

m einfache Konstruktion

m einfache Montage

m bilden ein dsthetisches
architektonisches Ele-
ment

m sind korrosionsbestédn-
dig

GERIFFELTE
PR
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BEFLIESBARE BODENREVISIONEN

Beflieshare Abdeckung
-,

.

Gewinde __ [~ > I ] |

I .l.'_“w.—l |
_ T i B
Dichtung . i

Grundkérper ges Ablaufes

-

=

Symbol RPW200-D110 RPW200-D160 RPW250-D160 RPW230-D200 RPW300-D200

w 200x200 200x200 250x250 250x250 300x300

Ab mﬁ'::fr#fngEn H 150 150 150 160 150

DN 110 160 160 200 200

ZUBEHOR

KMB STEEL PRODLUCT bietet komplette Revisionssysteme zusammen mit dem notwendigen
Zubehor, Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprachen werden,

e ==
[=| tel. 511-098-312 =] biuroi@kmb-steelproduct.eu
tel.ffax 012-20-20-408
@ ANWEMNDUNGSEBEISPIELE
BEFLIESBARE REVISIOMSSYSTEME

Beflieshare Bodenrevisionen stellen die perfekte
Losung fur diejenigen dar, die Wert auf Funktionalitat
bei einfacher Bedienung und ansprechendem Design
legen. Die Abdeckung kann mit der gleichen Art ,des
Bodens" wie nehen der Revision gefullt werden, also
angepasst an eigens Bedirfnisse, Die Revision ist 2u-
satzlich mit einer Dichtung ausgestattet, die das Au-
streten unangenehmer Gerlichen aus dem Abwasser-
system verhindert und mit 4 Schrauben gesichert ist.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bodenrevisionen, auch Schichte genannt, werden lberall
dort eingesetzt, wo der Zugang zu Unterflurinstallationen ' N E .
erforderlich ist, beispielsweise in Produktionshallen, Gale- E? e

rien, Restaurants oder Lagern. Elemente, die die Ober- '

fliche des Einstiegs abschliefen, kénnen Bodenfliesen,
Terrakotta und andere sein.

AUSFUHRUNGSTECHNIK

Alle KMB STEEL PRODUCT-Revisionen sind aus rostfreiem
Stahl [AlS] 304 oder AIS| 316) gefertigt, um eine Langle-
bigkeit und Funktionalitat zu gewahrleisten und die sa-
nitdren Anforderungen zu erflllen. Im Angebot haben wir
aulierdem auch Aluminium-Revisionen an.

VORTEILE DER KMB STEEL PRODUCT EINSTIEGE:
m sehr einfach zu installieren

® bilden ein dsthetisches architektonisches Element
m gewdhrleisten eine volle Kontrolle der gesamten Installation

@ MONTAGE

Bei der Montage sind folgende Bedingungen zu beachten:

1. Die oberen und unteren Teile des Schlammeimers missen wihrend der Installa-
tion zusammengebaut werden,

2. Denken Sie daran, Abstandshalter zwischen den Kanten des cheren Teils zu
platzieren

3. Der Einstieg sollte waagerecht ausgerichtet und auf eine zuvor hergestellte Off-
nung gesetzt werden.

4. Es wird empfohlen, den Einstieg mit Beton der Klasse C25 / 30 oder hoher zu
fullen

5. Betonieren auf eine solche Hohe, wie der Boden spéter gebaut werden soll.
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BEFLIESBARE ELEMENTE

kMB Steel Product Revisionselemente sind die perfekte
Lésung, um unangenehme Geriche und Probleme bei
der Wasserversickerung zu vermeiden. Das innovative
Frodukt ist mit rostfreiem Zubehdr ausgestattet - Im-
busschrauben und Schliissel zum Offnen des Produkts.
Diese Arten von Schlammeimern werden unter den Flie-
sen eingebaut und geben absolute Kontrolle (ber das In-
stallationssystem.

AUSFUHRUNGSTECHNIK

Das KMB STEEL PRODUCT-Angebot umfasst sowohl he-
fliesbare Elemente, die mit Terrakotta, Pflastersteinen
und sogar Kunstrasen geflllt werden kéinnen sowie Ele-
mente mit voller Abdeckung.

VORTEILE DER BEFLIESBAREN ELEMENTE:

m gute Integration mit dem Gesamthild des Bauvorhabens '
® bilden ein dsthetisches architektonisches Element PERFEKT AN DIE UMGEBUNG ANGEPASST
m Einfacher Zugang zur Unterflurinstallation

BEFLIESBARES MODELL

Robuste und dichte EPDM-Dichtung imbusschraubien I.:?- 'i:‘.]tzung

aus Naturkautschuk \ der Bewehrung

Aluminiumrahmen

Bewehrung rostfreier Schlissel

Verankerungen zur besseren Einbettung
des Produktes im Beton
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GASDICHTE ALUMINIUM-EINSTIEGE

cxd [mm] e X f [mm] b [mm]

420x% 420 300 « 300 75

520% 520 400 x 400 75

B20x 620 500 x 500 75

T20x 720 GO0 ¥ 600 75

B20x 820 F00 % 700 75

PRO-RPY 20-ALU G20x 920 BOQ x 8OO 75
PRO-RPW LU 1020 1020 900 x 2300 75
1120% 1120 1000 x 1000 75

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Schachtsysteme mit dem notwendigen Zubehdr.
Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

e | r 1

.‘;. tel. 511-098-312 = biuro@kmbk-steelproduct.eu
tel.ffax 012-20-20-408
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GASDICHTE ROSTFREIE-EINSTIEGE

fost |unter Follung]
!

=4
I'E _Grundkirper
‘: des Ahlaufes

et
‘Dichtung

CvmBon cxd [mm] axhb [mm] b [mm]

PRO-RPW-120%420 420 % 420 300 x 300 a5

PRO-APW-520X520 520% 520 400 « 400 B85

B20 ¥ 620 500 x 500 85

720w 720 600 x BOO BS

820x B20 700 % 700 a5

G20x 920 &00 ¥ 2800 &5

PRO-RPW-1020%1020 10203 1020 800 x 200 a3

FRO-RPW-11: 1120x% 1120 1000 x 1000 B5
el e el

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Schachtsysteme mit dem notwendigen Zubehdr,
Sonderanfertigungen sollten jedoch mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.

Py 1
L= tel. 511-098-312 (=] biuro@kmb-steelproduct.eu
tel.ffax 012-20-20-408

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

In Gebduden und auf Héfen vor Gebiuden, die van besonderer Qualitit sein missen oder fir die
aus hygienischen Grinden die Verwendung von rostfreiem Stahl unerlasslich ist, beispielsweise in
der Lebensmittelindustrie, in Fleischfabriken, Molkereien, Krankenhausern und Schwimmbadern.
Das Abschlusselement kinnen Bodenfliesen, Terrakotta usw. sein.
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REVISIONSKLAPPEN

Abdeckun%en und Revisionsdeckel sind eine alternative Losung flir Einstiege oder
Revisionsklappen - sie sind jedoch keine gleichwertige Ldsung. Thre Konstruktion ba-
siert auf einem Rahmen aus rostfreiem Stahl AlSI 304 und einer Platte in Form einer
Abdeckung, beispielsweise eines Anti-Rutsch-Gitters. Der rostfreie Rahmen ist in
Beton montiert und dient als Auflage flir die Roste.

Revisionsdeckel kénnen punkt- und liniengenau eingesetzt werden. In der Punktva-
riante haben sie meist die Form eines Quadrats oder Rechtecks, wahrend bei einer li-

Eearen Losung die Lange des Rahmens betrdgt mindestens das Doppelte seine Breite,
etragt.

Unten befinden sich ein Rahmen zum Einbauen mit der Abdeckung Zur Auswahl:

> Gitterroste in glatter und rutschfester Ausfiihrung (Symbol: K)
> Stegroste (Symbol: D)

> Plattenroste (Symbol: PI)

> Lochblechroste (Symbol: B)

ROSTE
{ZUR WAHL)

Gitterrost, Blechrost Plattenrost Stegrost
rutschsicher
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Revisionsabdeckungen werden am haufigsten in Revisions- und Technologiekandlen einge-
setzt, in denen sie die Funktion sicherer Abdeckungen erfillen. Die Revisionsabdeckungen
werden auch verwendet, um den Betrieb der Kanale zu kontrollieren und den Zugang zur Re-
inigung oder erfarderlichen Reparaturen zu ermaglichen, Auerdem fungieren sie auch als
Liftungen, Revisionen, Ventilabdeckungen usw.

Sie befinden sich am haufigsten an den Orten, an denen die Kandle yverbunden sind oder lhre
Richtung und/oder ihr Gefdlle &ndern. Die Revisichsabdeckungen sind mit schweren Abdec-
kungen beispielsweise fur Verkehrswege oder leichten Abdeckungen beizpielsweise flr FulE-
pangerwege ausgestattet,

DIAGRAMM DER REVISIONS PUNKTABDECKUNGEN

A_I"[ L PR L E}'\—- Yerzrkerungen H —l"‘il l"\—r

o [z [T1T1

Innenmake im Durchmesser des Lochs

Au E;nmﬂh Erhdltliche

S",I’FT'IL'ID| cud [imim] |A.i1_‘,,, Abdechgitter **

PR-200x200-ND-* 170 % 170 200 % 200 30 K.D,PB
270 x 270 200« 300 a0 K.OFPB
70 x 370 400 x 400 a0 K.0,FB
FR-500x500-MD-* 470 % 470 500 x 504 40 k,0.FE
0-MO-* 560 x 560 600 x GO0 40 K.L.FP
-M0-* GED % GED OO % 700 40 auf Anfrage
760 x7ED &00 x &00 50 auf Anfrage
PR-800 BEQ x B&EQ 900 x 900 50 auf Anfrage
PR-1 \ 960 x 960 1000 x 1000 50 auf Anfrage

= Lax Sembal der Bevisionssbdeckung sollts durch einen geeipneten Abdeckrost [K-Gitterrast, D-Stegrost, P-Platienrest, B-Lochblechrost) srpanzt werden,
=* Hohe und Art des Abdeckrostes Achten sich nach den angenommenean Belastungen

KMEB STEEL PRODUCT liefert komplette Revisions-Abdecksysteme mit dem notwendigen Zubehbr.

= tel. 511-098-312 =] biuro@kmb-steelproduct.eu

tel./fax 012-20-20-408
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DIAGRAMM DER REVISIONS LINIENABDECKUNGEN

REahmen zurm Einsetzen im Beton
il el . Merankerungen

—fqr.l.mr...,rHTHTHTHT-H'L -""ﬂ |-\.__

X |7

Abmessungen ext, H [mim]

1 eh ink. Blende
S",I’I’T'lhD| o ?mm] 7 [ﬁ.lf..lr'] Standard **

170 % {L-30) 200 %L 30 K.0,PE
270 % {L-30) 300w L 30 K.DFPBE
PR-400xL-MD-* 370 % (L-307 400 x L 30 k,DPE
PR-500xL-MD-* 470 % (L-30} 500 %L an K.DFB
PR-E00xL-MD-* 580 x (L-40} 600 x L 40 K.OP
FR-TO0xL-MND-* GE0 x (L-40] TOOxL a4l auf Anfrage
TE0 w(L-40) 00 xL i auf Anfrage
BED x (L-40} Q00 x L 50 auf Anfrage
PR-1000xL-MO-* B0 % (L-40) 1000 % L &0 auf Anfrage

L] [‘Igs Lymbul der Revisionsabdeckung solfte durch sinen geeigneten Abdeckroet (§-Gittemost, D-5Segrost, P-Plattenrast, D-Lochblechrost]
ergArct werden,
44 Highe wnd Art des Abdeckrostes richen sich nadh den angenommesnen Belasbanpsn

KMB STEEL PRODUCT liefert komplette Revisions-Abdecksysteme mit dem notwendigen Zubehdr.

e | oy |
= tel. 511-098-312 =] biuro@kmb-steelproduct.eu
tel./fax 012-20-20-408
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Spezielle Losungen sind dichte Uberginge zum Verkleben
wasserdichter Démmstoffe oder zum Befestigen von
Dammstoffen sowie Revisions-Bodenabldufe, die den
Zugang zum Unterflur-Abwassersystem ermaoglichen.

AUSFUHRUNGSTECHNIK

Alle dichten Durchgange und Bodenabldufe der KIMB
STEEL PRODUCT sind aus rostfreiem oder saurebestandi-
gem Stahl (AISI 304 oder AISI 316) gefertigt. Dadurch
gewahrleisten sie Haltbarkeit und Funktionalitdt im Ge-
brauch und erfiillen die sanitdren Anforderungen die sehr
wichtig fiir die Einhaltung der geforderten hygienischen
Bedingungen sind .

VORTEILE VON KMB STEEL PRODUCT-SONDERLOSUNGEN:
m einfache Mantage

m Die runde Kérperform reduziert die Schmutzablagerung
® Sie sind wasserdicht

@ AUSWAHL VON SONDERLOSUNGEN

Die Wahl hdngt hauptsachlich von folgenden Faktoren ab:

MNotwendigkeit einer besseren Abdichtung der Bodenablaufe

O Notwendigkeit einer regelméRigen Uberwachung der Installation

5 Notwendigkeit einer vollstindigen Uberwachung des Abwassersystems
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DICHTE UBERGANGE

Prezzdichtungsflansch
s
il r -
———Dichtung

T —-Korper des Ablaufes

o
Symbol Grtie [mm]
D
P5-150-110-\v2 210
260
PS-250-110-V2 310
PS-300-110-V2 _ 135 360 140
PS-350-110-V2 410
PS-400-110-V2 460
PS-450-110-V2 510
PS-500-110-V2 560
PS-150-160-v2 210
PS-200-160-V2 260
PS-250-160-V2 310
PS-300-160-V2 o 360 =
PS-350-160-V2 410
PS-400-160-V2 460
PS-450-160-v2 510
P3-500-160-V2 560

Es ist ein System, welches fir die Herstellung von dichten Durchgangen durch Wande,
fir Steigleitungen, Abfllsse, Bodenabldufe und Revisionan entwickelt wurde, Wir bieten
dichte Ubergdnge als Durchginge mit glattem Flansch zum Verkleben von Abdichtungen
oder mit einem Druckflansch zum Befestigen der D&mmung an. Dichte Ubergange beste-
hen aus rostfreiem Stahl AIS1 304 oder auf Sonderbestellung, sdurebestandigem Stahl
AlSI 316,
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ABGEDICHTETE REVISIONSEINSATZE MIT QUADRATISCHEM
OBERTEIL, SENKRECHT, EINTEILIG - V1

- Plattenrost

B Dichtung
R Siab
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Welcome fo

DRAIN CITY

=1

tel. +48 511-098-312 L |
biuro@kmb-steelproduct.eu Li |

www. kmb-steelproduct.eu

DOWHNTOWN

os. Dywizjonu 303 62F/36, 31-875 Krakow

| 1| NIP:945.195.92-58 REGON: 120917032

il

Weitere Informationen finden Sie unter : www.draincity.pl
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KMB STEEL PRODUCT®

HANDELSABTEILUNG:
Polen Tel: +48 12-20-20-408
31-875 Krakau, os. Dywizjonu 303 62F/36 Tel. kom: +48 511-098-312
NIE: 945-195-87-58 biuro@kmb-steelproduct. eu

REGON: 120917033 wanw kmb-steelproduct.eu



